Nasténné hodiny JVD quartz N9353 (CZ)

Popis:

1. tlacitko SET (koordinace biti a
chodu hodin)

2. prostor pro 2 tuzkové (AA) baterie
— melodie

3. prostor pro 2 tuzkové (AA) baterie
— kyvadlo a rucky

4. knoflik pro nastaveni ¢asu

5. zaveés pro kyvadlo

Zprovoznéni hodin:

1. Hodiny opatrné vybalte

2. Na zadni strané uvidite 2 r(izné
prostory pro baterie:

na zadni sténé hodin- pro melodie
na zadni strané ciferniku- pro rucky a
kyvadlo

3. Vlozte baterie celkem 4 tuzkové
(AA) baterie

dvé pro melodie

dveé pro rucky a kyvadlo

4. Zavéste a opatrné rozhoupejte kyvadlo

5. Pomoci kole¢ka na zadni strané strojku nastavte pozadovany cas.

6. V kazdou celou hodinu hodiny zahraji melodii a poté odbiji tolikrat, kolik
hodin prave je.

7. Funkce nocni biti: Hodiny nebiji mezi 22:00 a 6:00. Hodiny odbiji naposledy
v 21:00, poté az v 6:00.

8. Synchronizace biti: Tisknéte cervené tlacitko na strojku pro biti. S kazdym
stisknutim budou hodiny odbijet o jednu hodinu vice. Tisknéte tlacitko, dokud
nedosahnete pozadovany pocet uder(. Dbejte pfi tom na sprdvné nastaveni a
odhledem na nocni biti.

Jednou ro¢né vyménte baterie i presto, Ze hodiny stdle funguiji.
Pokud hodiny nebudete delsi dobu pouzivat, vyndejte baterie, abyste zabrdnili
pfipadnému poskozeni.

K cisténi pouzivejte vZdy jemnou latku. Nikdy nepouzivejte hrubé materidly nebo
pisek.
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