ZARUCNi PODMINKY

Zaruka trva 2416 [0 meésicu a zacina dnem prodeje zakaznikovi. Zaruéni list musi byt
fadné vyplnén prodavajicim, jinak nevznika narok na zaruku (razitko, model, datum...).
Dalsi informace o rozsahu, podminkach a zpusobu uplatnéni prava z vadného plnéni

najdete na eshop.prim-hodinky.cz/informace/reklamacni-rad

Ze zaruky jsou vyjmuty:

- poskozeni plastového nebo kovového pouzdra, feminku, tahu vzniklého odérem

- poskozeni skla

- opotrebeni béznym nosenim

- poskozeni zpusobené narazem, uderem, hrubym zachazenim, chemickymi
latkami, stykem s magnetickym polem

- vady zpUsobené cizim zasahem a nespravnym uzivanim

- vice informaci o udrzbé na www.prim-hodinky.cz/udrzba/

Upozornéni:
Nevystavujte hodinky pfimému slunecnimu svétlu, nebo je nenechavejte
dlouhou dobu v mistech s vysokou teplotou!

Typ - hodinky- vyrobni Cislo Cena

Datum prodeje (mésic slovy) Razitko a podpis

Vyrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Pfiborska 1473, 738 02 Frydek-Mistek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz PRI M s K E LETO N 22 E [ !

Servisni stfedisko: BD SERVIS s.ro., Priborska 1473, 738 02 Frydek-Mistek, CZ
Tel: + 420 558 441 179, +420 775 702 806, e-mail: reklamace@prim-hodinky.cz WO1 P1 31 43
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VODEODOLNOST SCHEMA

Tento model hodinek je oznacen vodéodolnosti 5 ATM, zarucujici odolnost proti 1 - hlavni minutova rucicka
vlhku pri bézném dennim pouziti. *Deklarovana vodeodolnost je zarucena, kdyz se 2 - hlavni hodinova rucicka
zasroubovana korunka nachazi v zakladni poloze 0. 3 - safirové sklo

Vice informaci o udrzbé na eshop.prim-hodinky.cz/informace/udrzba-hodinek 4 - feminek 22 mm

NASTAVENI CASU

Pri nastavovani nikdy netocte rucky proti normalnimu chodu, muze dojit k poskozeni
strojku. Vysroubuijte a posunte korunku do pozice Z, nastavte aktualni ¢as a poté
posunte korunku zpét do pozice 0.

KALIBR

Mechanicky strojek s automatickym natahem. Mechanizmus se dotahuje
automaticky z pohybu Vaseho zapésti pri noseni. Pokud hodinky nosite méné nez 8
hodin, nebo s nimi nebylo delsi dobu manipulovano lze strojek natahnout
mechanicky otacenim korunky ve sméru chodu rucek v pozici 0. Strojek bude
natazen priblizné po 40 otackach korunky.
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REZERVA CHODU

Pri plném natazeni +/- 36 hodin. U téchto mechanickych hodinek je tolerance 3 0 Z
presnosti chodu +/- 30 sekund za 24 hodin. Kmitocet strojku 21 600 kmitt / hod.

UDRZBA:

Provadéjte cisténi hodinek mekkym vihéenym hadfikem s mydlovou vodou a vysuste. 4

Pokud vodéodolné hodinky nad 10 ATM prisly do styku se slanou vodou, oplachnéte je
pod tekouci vodou a vysuste. U vodeodolnych hodinek doporucujeme jednou rocne |
prekontrolovat vodéodolnost v servisnim stredisku.

AUTOMATIC- MIYOTA 8N24, 21 RUBINU
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