\S S
NAVOD K POUZITI C02.2585 PQ’IIEML

Funkce:

1. 4 ptedpovédi pocasi - sluneéno, polojasno, obla¢no, destivo

2. 7 funkénich tla¢itek: UP, DOWN / CF, ALARM, SET, CH, SNOOZE, MAX / MIN
3. Systém RCC /radiem fizené hodiny/ pro pfijem signalu DCF

4. Den tydne mozno nastavit v 7 jazycich: némcina, anglictina, francouzstina,

0 00 N o

italStina, $panélstina, danstina, holandstina
Zobrazeni ¢asu — hodina, minuta, sekunda

Format ¢asu — 12/24 hodin

Teplota — ukazatel v° C/°F

Ukazatel vnitini/venkovni teploty + ukazatel vyvoje
Budik

10. Funkce opakovaného buzeni — zvonéni po 5 minutach
11. Moznost nastaveni ¢asového pasma, -12/+12hodin
12. Funkce letniho/zimniho ¢asu

13. Faze mésice
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Nastaveni:
1. Pro nastaveni ¢asu a datumu ptidrzte tlacitko “SET”.
2. Datum a ¢as nastavte tlacitky “UP” a “DOWN” — po nastaveni pozadované hodnoty
potvrd’te vzdy tlacitkem “SET”.
3. Tlacitkem “ALARM?” budik zapnete/vypnete.
4. Pridrzenim tlacitka "ALARM" po dobu 2 sekund se dostanete do nabidky
pro nastaveni pozadovaného ¢asu buzeni, jez nastavite tlacitky “UP”
and “DOWN?” — potvrdite vzdy tlacitkem “ALARM”.
5. Pro opakované buzeni po 5 minutach zmacknéte tlacitko “SNOOZE” po zazvonéni

budiku.



6. Pro nastaveni 12h/24h formatu kliknéte na tlacitko “UP”.
7. Tlacitkem “DOWN/CF” pfepnete jednotky ukazatele teploty °C/°F.
8. Piidrzenim tlacitka "DOWN/CF" po dobu 2 sekund se dostanete k nastaveni
RCC systému.
9. Stisk tla¢itka "MAX/MIN" zobrazi max./min. teplotu/vlhkost.
10. Podrzeni tlagitka "MAX/MIN" po dobu 2 vtefin stornuje zdznam teploty/vlhkosti.
11. Kliknéte na "CH" pro pfepnuti mezi sensory CH1 * CH2 * CH3.
12. Pridrzte tlacitko "CH" pro nastaveni danych senzoru.
13. Pro ptijeti RCC signalu pfidrzte tlacitko “DOWN/CF” po dobu 2 sekund.
14. Pro opakované buzeni po 5 minutach zmacknéte tlacitko “SNOOZE”
po zazvonéni budiku.

Zapnuti nebo resetovani meteostanice:

1. Hodnoty na displeji se zobrazi po 3 sekundach po zapnuti nebo resetovani
meteostanice. Meteostanice vstoupi do bézného rezimu. Po pipnuti dojde
automaticky ke kontrole vnitini teploty a vlhkosti. Pfijem RCC signalu probéhne
automaticky béhem 3-7 minut.

2. Vychozi ikona pocasi je semi-slune¢no

3. Vychozi jednotky teploty jsou v °C.

Funkce teploty a vlhkosti:

1. Vnitini teplota: 0 °C - +50 °C (32 ° F - +122 ° F)
2. Venkovni teplota: -20 °C --- +60 °C

3. Vlhkost: 20% - 95%

Funkce predpovédi pocasi :

1. Ikona pocasi ukazuje pfedpokladanou ptedpoveéd’ pro nasledujicich 24 hodin.

2. K dispozici jsou 4 ikony pocasi: slune¢no * polo-jasno * zatazeno * dést/snézeni
3. Umistéte meteostanici do pfirozeného prostiedi — ptedpoveéd’ tak bude presnéjsi.
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