(CZ)       Budík SB1252 s bodovým LED displejem a teploměrem
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1) Ukazatel ALARM

2) Ukazatel PM (odpolední čas)

3) Tlačítko SNOOZE

4) Tlačítko ALARM

5) Tlačítko TIME 

6) Tlačítko MINUTE

7) Tlačítko HOUR

8) Tlačítko (C/ (F

9) Přepínač ALARM ON/OFF

10)  Tlačítko 12/24H

11)  Tlačítko RESET

12)  Prostor pro baterie

13)  Zásuvka elektrické sítě

Jak začít, ukazatel PM a ukazatel ALARM

Když zapojíte budík do sítě, displej začne blikat na znamení, že čas není nařízen. Zkontrolujte čas vždy když displej bliká. Ukazatel PM (odpolední čas) se zapíná automaticky při dvanáctihodinovém režimu. Pokud ukazatel PM nesvítí, znamená to, že platí ranní čas (AM). Pokud je ukazatel ALARM aktivní, znamená to že vás budík probudí v přednastavený čas. 

Nastavení času

Stiskněte a přidržte tlačítko TIME a HOUR, dokud se na displeji neobjeví správná hodina včetně ukazatele ranního/odpoledního času (AM/PM). Potom uvolněte tlačítko HOUR a stiskem tlačítka MINUTE nařizujete minuty.

Nastavení budíku

Stiskněte a přidržte tlačítko ALARM a postupným tiskem tlačítek HOUR  a MINUTE  nařizujete hodiny a minuty jako při nastavení času. Přepínačem ALARM ON/OFF zapnete nebo vypnete nastavený budík. 

Opakované zvonění

Když budík zvoní, stiskněte tlačítko SNOOZE. Budík znovu zazvoní za 8-9 minut.

12/24 hodinový režim

Stiskem tlačítka 12/24H přepnete displej na 12ti nebo 24 hodinový režim zobrazování času. 

Teploměr

Naměřená teplota se na displeji zobrazuje automaticky. Tlačítkem (C/ (F přepnete jednotky ve kterých chcete teplotu číst. Na výběr máte stupně Celsia nebo Fahrenheita.  

Záložní baterie

Do spodní části přístroje vložte jednu AAA baterii. Když je výpadek elektrického proudu, baterie zachová nastavený čas a nastavení budíku. Pokud se v době výpadku elektrického proudu záložní baterie v přístroji nenachází, je třeba po výpadku znovu nastavit čas dle návodu.

Údržba

Na čištění přístroje používejte suchý měkký hadřík nebo papírový kapesník. Nepoužívejte žíraviny ani jiné chemikálie. Udržujte přístroj v suchu a čistotě. 

Bezpečnost

Nevystavujte přístroj dešti nebo vlhku. Žádné předměty naplněné vodou, např. vázy, nepokládejte na přístroj. Ventilace - přístroj by měl být umístěn tak, aby byla umožněna správná ventilace. Ventilaci nesmí bránit např. noviny, ubrus, závěs apod. Přístroj by neměl být umístěn na posteli, pohovce, pokrývce apod., mohlo by dojít k zablokování otvorů ventilace. Také umístění přístroje do uzavřeného prostoru, jako např. do knihovny nebo police, může zabránit přívodu vzduchu k ventilátoru. Umístěte přístroj mimo dosah přímého slunečního záření, vysokých teplot (kamna, radiátory) a silných otřesů. Elektrická šňůra by měla být vedena tak, aby se po ní nechodilo nebo aby nedošlo k jejímu přeskřípnutí jinými předměty, zvláštní pozornost věnujte zástrčce, vhodné zásuvce a části, kde šňůra vychází z přístroje. Když přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte ho od sítě a vyjměte baterie. Neriskujte zásah elektrickým proudem a neotevírejte kryt přístroje, uvnitř nejsou žádné prvky k seřizování. Nepoužívejte přístroj, když je poškozený přívod elektrické energie - vyměnit jej může pouze odborný servis. Před použitím pečlivě prostudujte návod a uschovejte jej pro použití v budoucnu. Výkonový štítek je na spodní části jednotky. Vlivem elektrostatického výboje se může výrobek automaticky vynulovat, pak je třeba znovu nařídit všechny funkce pro normální užívání.

(SK)     Budík SB 1252 s bodovým LED displejom a teplomerom 


1)  Ukazovateľ ALARM

2)  Ukazovateľ PM (popoludňajší čas)
3)  Tlačidlo SNOOZE

4)  Tlačidlo ALARM

5)  Tlačidlo TIME

6)  Tlačidlo MINUTE
7)  Tlačidlo HOUR

8)  Tlačidlo (C/ (F
9)  Prepínač ALARM ON/OFF

10) Tlačidlo 12/24H
11) Tlačidlo RESET

12) Priestor pre baterie

13) Prípojka do elektrickej siete
Ako začať, ukazovateľ PM a ukazovateľ ALARM

Keď budík zapojíte do siete, displej začne blikať na znamenie, že čas nie je nastavený. Skontrolujte čas vždy, keď displej bliká. Ukazovateľ PM (popoludňajší čas) sa zapína automaticky pri dvanásťhodinovom režime.  Ak ukazovateľ PM nesvieti, znamená to, že platí ranný čas (AM). Ak je ukazovateľ ALARM aktívny, znamená to, že vás budík prebudí v nastavený čas. 

Nastavenie času

Stlačte a pridržte tlačidlo TIME a HOUR, kým sa na displeji neobjaví správna hodina vrátane ukazovateľa ranného/popoludňajšieho času (AM/PM). Potom uvoľnite tlačidlo HOUR a stlačte tlačidlo MINUTE.  Stláčaním tlačidla MINUTE nastavíte minúty.
Nastavenie budíka 

Stlačte a pridržte tlačidlo ALARM a postupným stláčaním tlačidiel HOUR a MINUTE nastavujete hodiny a minúty ako pri nastavení času. Prepínačom ALARM ON/OFF zapnete alebo vypnete nastavený budík.

Opakované zvonenie

Keď budík zvoní, stlačte tlačítko SNOOZE a budík zazvoní znova o 8-9 minút.

12/24 hodinový režim

Stlačením tlačítka 12/24H prepnete displej na 12 alebo 24 hodinový režim zobrazovania času. 

Teplomer

Nameraná teplota sa na displeji zobrazuje automaticky. Tlačítkom (C/ (F prepnete jednotky, v ktorých chcete teplotu čítať. Na výber máte stupne Celsia alebo Fahrenheita.  
Záložná batéria

Do spodnej časti prístroja vložite AAA baterii. Keď je výpadok elektrického prúdu, batéria zachová nastavený čas budíka. Keď je výpadok elektrického prúdu dlhší, môže napájanie z batérie spôsobiť omeškanie. Keď sa záložná batéria po dobu výpadku elektrického prúdu v prístroji nenachádza, potom je potrebné upraviť nastavený čas podľa návodu.

Údržba

Na čistenie používajte suchú mäkkú handričku. Nepoužívajte žieraviny alebo chemikálie. Udržujte prístroj suchý.

Bezpečnosť

Nevystavujte prístroj dažďu ani vlhkosti. Žiadne predmety naplnené vodou, napr. vázy, nedávajte na prístroj. Ventilácia  prístroj by mal byť umiestnený tak, aby bola umožnená správna ventilácia. Ventilácii nesmú brániť napríklad noviny, obrus, záves a pod. Prístroj by nemal byť umiestnený na posteli, sedačke, deke a pod., mohlo by dôjsť k zablokovaniu otvorov ventilácie. Tiež umiestnenie prístroja do uzatvoreného priestoru, ako je knihovňa alebo polica, môže zabrániť prívodu vzduchu k ventilátoru. Umiestnite prístroj mimo dosah priameho slnečného žiarenia, vysokých teplôt (radiátor, kachle, ...) a silných otrasov. Elektrická šnúra by mala byť vedená tak, aby sa po nej nechodilo alebo aby nedošlo k jej pricviknutiu inými predmetmi, zvláštnu pozornosť venujte zástrčke, vhodnej zásuvke a časti kde šnúra vychádza z prístroja. Ak prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte ho od siete a vytiahnite batérie. Neriskujte zásah elektrickým prúdom a neotvárajte kryt prístroja, vnútri nie sú žiadne prvky k nastavovaniu. Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený prívod elektrickej energie  vymeniť ho môže iba odborný servis. Pred použitím starostlivo preštudujte návod a uschovajte ho pre použitie v budúcnosti. Výkonový štítok je na spodnej časti jednotky. Vplyvom elektrostatického výboja sa môže výrobok automaticky vynulovať, potom je potrebné znova nastaviť všetky funkcie pre normálne užívanie.

(PL) Budzik SB1252 z punktowym wyświetlaczem LED i termometrem


1)  Wskaźnik ALARM
2)  Wskaźnik PM (popołudnie)
3)  Przycisk SNOOZE

4)  Przycisk ALARM

5)  Przycisk TIME

6)  Przycisk MINUTE
7)  Przycisk HOUR
8)  Przycisk (C/ (F
9)  Przełącznik ALARM ON/OFF

10) Przycisk 12/24H
11) Przycisk RESET

12) Przegródka baterii
13) Gniazdko zasilacza
Jak zacząć, wskaźnik PM oraz wskaźnik ALARM

Po włączeniu budzika do sieci ekran zacznie migotać co sygnalizuje że nie jest nastawiony czas.

Gdy wyświetlacz migocze należy sprawdzić czas. Wskaźnik PM (popołudnie) włącza się automatycznie w formacie 12-godzinowym. Jeśli nie świeci wskaźnik PM, znaczy to, że jest przedpołudnie (AM). Jeśli widoczny jest wskaźnik ALARM, oznacza to że budzik jest nastawiony i odezwie się w oznaczonym czasie. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku TIME naciskaniem przycisku HOUR, nastawić można właściwą godzinę. 

Nastawianie czasu
Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk TIME, a następnie HOUR, tak długo dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się właściwy czas, łącznie ze wskaźnikiem czasu porannego lib popołudniowego (AM/PM). Po zwolnieniu przycisku HOUR naciskaniem przycisku MINUTE nastawia się minuty.

Nastawianie budzika 

Po naciśnięciu przycisku ALARM kolejnym naciskaniem przycisków HOUR  oraz MINUTE  nastawia się godziny oraz minuty, jak przy nastawianiu czasu. Przełącznikiem ALARM ON/OFF włącza się lub wyłącza nastawiony budzik. 

Powtarzanie dzwonienia

Gdy budzik zadzwoni nacisnąć przycisk SNOOZE a budzik zadzwoni ponownie za  8-9 minut. 

Format 12/24-godzinowy

Naciśnięciem przycisku 12/24H przełącza się wyświetlacz na ukazywanie czasu w formacie 12 lub 24-godzinowym. 

Termometr

Pomiar temperatury ukazuje się na wyświetlaczu automatycznie. Przyciskiem (C/ (F można sobie wybrać skalę pomiaru – Celsjusza lub Fahrenheita.  

Konserwacja

Do czyszczenia należy używać suchej, miękkiej ściereczki. Nie wolno używać do tego środków żrących i chemikaliów. 

Bezpieczeństwo

Nie można wystawiać budzika na działanie deszczu lub wilgoci. Nie należy stawiać na urządzeniu jakichkolwiek przedmiotów napełnionych wodą, jak na przykład wazonów. Wentylacja – budzik miałby być umieszczony tak, aby była możliwa dobra wentylacja. Wentylacja nie może być ograniczana na przykład gazetą, serwetą, kotarą itp. Budzik nie powinien być kładziony na miękkim podłożu: łóżku, poduszce itp., mogłoby nastąpić zablokowanie otworów wentylacyjnych. Umieszczenie w zamkniętej przestrzeni jak na przykład biblioteczka czy półka może również ograniczyć przepływ powietrza do wentylatora. Budzik należy umieszczać w miejscach nie narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury (piece i grzejniki) oraz silnych wstrząsów. Kabel zasilający należy prowadzić tak, aby go nie deptać, ani też żeby nie był przyciśnięty jakimś przedmiotem. Szczególną uwagę należy zwrócić na wtyczkę, właściwe gniazdko oraz miejsce wejścia kabla do urządzenia. W przypadku dłuższego nie używania budzika należy go wyłączyć z sieci i wyjąć baterie. Nie otwierać obudowy budzika! Istnieje ryzyko porażenia prądem, a wewnątrz nie ma żadnych elementów regulacyjnych. Nie używać budzika w przypadku uszkodzenia zasilania prądem. Wymiana może być dokonana jedynie przez fachowca. Przed użyciem należy dokładnie przestudiować instrukcję i zachować ją na przyszłość. Tabliczka znamionowa znajduje się na dolnej części urządzenia. Pod wpływem wyładowania elektrostatycznego może nastąpić automatyczne zerowanie urządzenia, wówczas należy ponownie nastawić wszystkie funkcje dla normalnego użytkowania.
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