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SEKUNDOVA RUCKA MINUTOVA RUCKA

24 HODINOVA RUCKA

HODINOVA RUCKA
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MINUTOVA RUCKA =H B H
CHRONOGRAFU POZICE 2
¥ KORUNKA V ZAKLADNI POZICI
Tlagitko B

MALA SEKUNDOVA RUCKA DATUM

(Rozlozeni prvku ciferniku se muze lisit)

Navod na pouziti:
Nastaveni €asu:

1. Povytahnéte korunku do pozice 2

2. Otacenim korunky nastavite ru¢ky do pozadované polohy

3. Potom, co korunku zatlacite zpét do zakladni pozice, sekundova rucka se da do pohybu.
Nastaveni data:

1. Vytahnéte korunku do pozice 1

2. Otacejte korunkou proti sméru hodinovych ru¢ek pro nastaveni pozadovaného data. Pokud

nastavite datum v dobé mezi 21:00 a 1:00- datum se dal$i den nezméni.

3. Pro ukonceni nastaveni data zatlacte korunku zpét do zakladni pozice.
Pouzivani chronografu:
Chronograf slouzi k odméfovani ¢asu- meéfi a zobrazuje ¢as v 1/1 vtefinach. Maximalni méfitelna
dobé je 59 minut 59 vtefin. Po spusténi bude chronograf méfit a zobrazovat ¢as dokud nedosahne
maximalnich hodnot.

1. Stisknutim tlacitka A spustite nebo zastavite chod chronografu

2. Stisknutim tlacitka B vynulujete sekundovou i minutovou ru¢ku chronografu.
P

RESET|2"—| Méreni c':afu 5 - STOP
e A
—

Resetovani chronografu (napf. po vyméné baterie)
Resetovani provadéjte v pfipadé, ze se pfi vynulovani sekundova ru¢ka chronografu nevraci do bodu
0 nebo po vyméné baterie.
1. Vytahnéte korunku do pozice 2.
2. Stisknéte tlacitko A pro nastaveni sekundové ruc¢ky chronografu do bodu 0. Tento proces Ize
urychlit pribéznym tisknutim tlacitka A.
3. Potom, co je ru€ka v bodu 0, zatlacte korunku zpét do zakladni pozice.
Pozor: Nezatlacujte korunku zpét do zakladni pozice dfive, nez sekundova rucka dojde do
bodu 0. Pokud by jste tak ucinily, nastavite bod, kde korunku zatlacite, jako novy vychozi bod
0.

Na trh dodava:
Jasnéna Vlahova

Nové Mésto nad Metuji
www.vlahova.cz
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Nastawianie czasu:

1. Nalezy wysunac¢ koronke do pozycji 2.

2. Nastepnie obrotem koronki nastawia sie wskazowki na zadany czas

3. Po wcisnieciu koronki do pozycji wyjsciowej wskazowka sekundowa ruszy.

Nastawianie daty:

1. Nalezy wysungc¢ koronke do pozycji 1

2. Obrotem koronki w kierunku wskazéwek zegara nastawia si¢ zadang date.Daty nie nalezy
nastawiaé pomiedzy godzinami 21:00 i 1:00- data by sie na drugi dzief nie zmienita.

3. Po zakonczeniu nastawiania daty nalezy wcisng¢ koronke do pozycji wyjsciowej.

Uiywanie stopera:
Stoper stuzy domierzenta czasu w sekundach. Najdiuzszy mierzony czas to 29 mint
59 sekund. Po wigczeniu stoper mierzy czas az do osiggnigcia maksymalnych wartosc.
1. Macisniecie przyeoisku A wiacza 1 zatrezymuge stoper
2. Macitnieciem preveisku B zeruje sie wskazdwla sebundowa 1 mmutows
stopera.
(Przyeoiski A ani B nie dziataja gdy wakazdwl zmierzajg do pozye zerower).

Resetowanie stopera (na prevktad po wymianie baterii)
Fesetowac stoper nalezy w przypadiu, gdy wskazdwlka selundowa po wyzerowaniu nie
powraca do pozye)i zerow 2] lub tez po wiyrmuanie bateris

1. Wysungc koronke dopozye 1.

2. MWaciskaniem przyeisku A ustawia sie wskazdwke sekundowg w pozyeyl zerowe].
Wslkazowla mumitow a zsynchronizuje sie tak z selktundowa. Mozna to
preyspleszve claghym naciskaniemn preyeska A

3. Gdy wskazdwlki sgw punkcie O, nalezy wyzerowac czas 1 weisngd koronks do
POZVC|L WY]SCI0We].

Dostawca:
Jasnéna Vlahova

Nové Mésto nad Metuji
www.vlahova.cz





