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Zaruka trva 24 mésicu a zac¢ina dnem prodeje zakaznikovi. Proto musi byt tento zaruéni list potvrzen datem prodeje
a razitkem prodejny. Zaruéni list musi byt fadné vyplnén prodavajicim, jinak nevznika narok na zaruku.

Ze zaruky jsou vyjmuty:
- neSetrnym zachazenim

- vnéjSimi vlivy a to neimérnym teplem, vihkem, narazem nebo neodbornym zédsahem

- vady zplUsobené pouzitim nevhodného napajeciho ¢lanku

Upozornéni:

. Udrzujte hodiny v ¢istém a suchém prostiedi.

Utirejte hodiny jako jiny dfevény nabytek.

Sklo ¢istéte suchym a jemnym hadrikem.

. Udrzujte hodiny mimo dosah déti a zvitat.

. Strojek hodin by mél byt ¢istén odbornou
osobou mezi 5-10 rokem uzivani.

BRI

Typ - hodinky

Datum prodeje (mésic slovy)

SERVISNi STREDISKO:
BD SERVIS s.r.0., Pfiborska 1473, 73802 Frydek-Mistek
Tel: +42055844 1195, Mobil +420739600471,
e-mail: bdservis@email.cz

Neavod ¥ powziti

6. Nevystavujte hodinky pfimému sluneénimu svétlu, nebo
je nenechavejte dlouhou dobu v mistech s vysokou teplotou!
7. Pouzivejte mimo dosah silného magnetického pole.

Cena

Razitko a podpis

VYROBCE: MPM-QUALITY v.o.s.,
PFiborska 1473, 738 02 Frydek-Mistek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199,
e-mail: prim@prim-hodinky.cz

Tradiéni mechanitké hodiny s palovym bitim. Mechanicky strojek je schopen jit na jedno nataZeni az 31 dni. O pohon stroje
se stara vinuta pruzina. Hodiny odbijeji kazdou celou hodinu, pocet odbiti souhlasi s hodinou. Kazdou pulhodinu odbiji 1x.

Pred zprovoznénim:

Odstrarite obaly, véetné malého kartonu na zajisténi kotvy
pod cifernikem.

Zavéste hodiny do svislé polohy pomoci vodovahy.
Zaveéste kyvadlo na kotvu — obrazek 1.

PFi véSeni budte opatrni neotacejte kyvadlem, ani kyvadlo
nepotahuijte, abyste neposkodili pruzinku.

Natahovani hodin:

Po zavéSeni hodin a kyvadla vezméte klicek a v otvorech
na ciferniku hodiny natahnéte to¢enim doprava — obrazek 2.
Az s klickem nejde tocit, hodiny jsou plné natazeny. Hodiny
po plném nataZeni pujdou az 31 dni. Doporucujeme
po 25 dnech hodiny dotahnout, aby udrzely spravny cas.

Spusténi hodin:

Vychylte kyvadlo do maximalni krajni polohy na stranu
a pustte — obrazek 3. Kyvadlo se rozkyve a hodiny za¢nou
tikat. Po spusténi hodin je nechte volné pll hodiny az hodinu
béZet bez nastavovani ¢asu. Kdyz hodiny odbijeji v celou,
zkontrolujte si, jestli pocet odbiti souhlasi s hodinou.
Pokud ne, plynule oto¢te hodinovou rucickou na hodinu,
kolikrat hodiny odbijely. A pak nastavte spravny ¢as tocenim
pouze minutovou rucic¢kou.

UPOZORNENI:
Netocte rucickou proti sméru chodu hodin!

Nastaveni ¢asu:

Tocéte minutovou rucickou ve sméru chodu hodin,
az nastavite spravny €as. Neto¢te hodinovou rucickou,
ta pUjde automaticky s minutovou ruci¢kou.Vzdy v celou
hodinu a pulhodinu nechte hodiny i u nastavovani odbit,
abyste neporusili spravny chod hodin.

Pfresnost chodu:

MuzZe se stat, Ze hodiny nedokazou udrzet presny chod.
Ten se upravuje Sroubkem na spodni strané kyvadla.
Otocenim Sroubku doprava, hodiny zrychli chod, oto¢enim
doleva zpomali — obrazek 4. Jedno otoc¢eni o 3600 tady
toho Sroubku znamena zrychleni nebo zpomaleni
o 1/3 minuty za 24 hodin. Neupravujte rychlost chodu
Castéji nez 1x za 24 hodin. Jelikoz maji hodiny jsou tradi¢ni
mechanicky strojek, vzdy zde bude néjaka ¢asova odchylka.

j\/ sténné hodiny s kyvadlem
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