ZARUCNI PODMINKY

Zaruka trva 2416 mésicu a zacina dnem prodeje zakaznikovi. Zaruéni list musi byt
fadné vyplnén prodavajicim, jinak nevznika narok na zaruku (razitko, model, datum...).
Dalsi informace o rozsahu, podminkach a zpusobu uplatnéni prava z vadného plnéni
najdete na eshop.prim-hodinky.cz/informace/reklamacni-rad

Ze zaruky jsou vyjmuty:

- poskozeni plastového nebo kovového pouzdra, feminku, tahu vzniklého odérem

- poskozeni skla

- opotrebeni béznym nosenim

- poskozeni zpUsobené narazem, uderem, hrubym zachazenim, chemickymi
latkami, stykem s magnetickym polem

- vady zpUsobené cizim zasahem a nespravnym uzivanim

- baterie - Zivotnost je kratsi nez doba zaruky

- vice informaci o udrzbé na www.prim-hodinky.cz/udrzba/

Upozornéni:
Nevystavujte hodinky primému slune¢nimu svetlu, nebo je nenechavejte
dlouhou dobu v mistech s vysokou teplotou!

Typ - hodinky- vyrobni Cislo

Datum prodeje (mésic slovy) Razitko a podpis

Vyrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Pfiborska 1473, 738 02 Frydek-Mistek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz

Servisni stfedisko: BD SERVIS s.ro., Priborska 1473, 73802 Frydek-Mistek, CZ
Tel: +420 558 441 170, e-mail: servis@prim-hodinky.cz
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VODEODOLNOST

Tento model hodinek je oznacen vodéodolnosti 5 ATM, zarucuijici odolnost proti
vlhku pfi bézném dennim pouziti. *Deklarovana vodeéodolnost je zarucena, kdyz se
nachazi korunka v pozici 0.

Vice informaci o udrzbé na eshop.prim-hodinky.cz/informace /udrzba-hodinek
NASTAVENi CASU

Pfi nastavovani nikdy netocte rucky proti normalnimu chodu, muze dojit k poskozeni
strojku. Posunte korunku do pozice Z, otacenim po smeru hodinovych rucek nastavte
aktualni cas a poté posunte korunku zpét do pozice 0.

NASTAVENI DATA

Nenastavujte datum mezi 22. az 4. hod. Stejne jako pfi nastavovani casu povytahnete
korunku do pozice Y a otac¢enim nastavte pozadované datum a poté posunte
korunku zpét do pozice 0. Datum je nutno nastavit na konci kazdého mésice, ktery
ma mene nez 31 dni, jinak dojde k chybnemu zobrazeni.

POUZITi CHRONOGRAFU 2. méfeni prerusované
1. méfeni jednoho ¢asu Stisknéte tlacitko A, stopky se spusti
Stisknéte tlacitko A, stopky se spusti. Stisknéte tlacitko A, stopky se zastavi.

Stisknete tlacitko A, stopky se zastavi. ~ Stisknete tlacitko A, aby se stopky znova spustily.

Stisknéte talacitko B, stopky se vynuluji. Stisknutim A se stopky zase zastavi
Chronograf vynuluje stisknutim tlacitka B.

SCHEMA

1 - hlavni hodinova rucka

2 - hlavni minutova rucka

3 - datum

4 - minutovy Ciselnik chronografu
5 - sekundova rucka hlavniho ¢asu
6 - tvrzené mineralni sklicko

A - tlacitko chronografu
B - tlacitko nulovani
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ZAZNAM ZARUCENICH OPRAV )
Pro pfipadnou opakovanou reklamaci doporucujeme prilozit ,PROTOKOL O OPRAVE"
predchazejicich zarucnich oprav.

Datum: Datum: Datum:

Co. Co. Co.

UDRZBA: Provadéjte ¢isténi hodinek mekkym, vihdenym hadfikem s mydlovou
vodou a vysuste. Pokud vodeodolneé hodinky nad 10 ATM prisly do styku se
slanou vodou, oplachnéete je ve sladké vode a vysuste. U vodéodolnych hodinek
doporucujeme jednou roéné prekontrolovat vodéodolnost v servisnim stredisku

NEZARUCNI OPRAVY HODINEK
Pri mechanickém poskozeni a poruseni zarucnich podminek.

Datum: Datum: Datum:
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