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Nastavení

Symbol příjmu radiového signálu 
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 začne blikat a budík začne automaticky vyhledávat signál. Tento proces může trvat 3-5 minut. Když je přijímán signál, všechna tlačítka budou dočasně nefunkční, stiskněte  zastavení přijímání signálu. Stiskněte a přidržte tlačítko [image: image2.png]


 pro opakování příjmu signálu. Pokud je hledání neúspěšné déle než pět minut, bude nutné nastavit čas manuálně (ruční nastavení času). Pokud bude čas nastaven ručně,každou hodinu se budík automaticky pokusí přijmout radiový signál, po úspěšném pokusu se správný čas zobrazí na displeji.

Letní čas (daylight saving time)

V oblastech s dostatečným příjmem signálu se hodiny nastaví na letní čas automaticky. Ve správnou chvíli se objeví symbol DST na displeji vedle času alarmu během trvání letního času.

Ruční nastavení času

Stiskněte a přidržte tlačítko MODE po dobu 2 vteřin.

Displej se rozbliká. Pomocí tlačítka MODE přepínáte režim nastavení v následujícím pořadí: rok---měsíc---datum---den v týdnu---jazyk---časové pásmo---12/24 hodinový režim---hodina---minuta---ukončení nastavené

Na displeji se rozbliká ROK, stiskněte [image: image3.png]


 a [image: image4.png]


 pro nastavení roku.

Stiskněte tlačítko MODE- rozbliká se MĚSÍC, stiskněte [image: image5.png]


 a [image: image6.png]


 pro nastavení měsíce.

Stiskněte tlačítko MODE- rozbliká se DATUM, stiskněte [image: image7.png]


 a [image: image8.png]


 pro nastavení data.

Stiskněte tlačítko MODE- rozbliká se JAZYK, stiskněte [image: image9.png]


 a [image: image10.png]


 pro nastavení jazyka.
Stiskněte tlačítko MODE- rozbliká se ČASOVÉ PÁSMO, stiskněte [image: image11.png]


 a [image: image12.png]


 pro nastavení časového pásma.

Stiskněte tlačítko MODE- rozbliká se volba 12/24 hodin, stiskněte [image: image13.png]


 a [image: image14.png]


 pro nastavení 12/24hodinového formátu času.

Stiskněte tlačítko MODE – rozblikají se HODINY, stiskněte [image: image15.png]


 a [image: image16.png]


 pro nastavení hodin.

Stiskněte tlačítko MODE - rozblikají se MINUTY, stiskněte [image: image17.png]


 a [image: image18.png]


 pro nastavení minut.

Stiskněte tlačítko MODE pro ukončení nastavení.

Po dobu 30 vteřin netiskněte žádná tlačítka. Hodiny se poté vrátí k normálnímu zobrazení.

Nastavení jazyka
Jazyk se nastaví po několikátém stisknutí tlačítka MODE, prosím, postupujte podle postupu pro ruční nastavení času. Zkratky jednotlivých jazyků se objeví jedna po druhé:

ENG - Angličtina 
DAN – Dánština GER – Němčina FRA – Francouzština ITA - Italština   NET Nizozemština ESP – Španělština DAN - Dánština. 

Stiskněte tlačítko MODE pro úpravu nastavení jazyka, stiskněte [image: image19.png]


 nebo [image: image20.png]


 dokud se neobjeví odpovídající zkratka . 

Nastavení jednotky měření teploty - C/F

V běžném režimu krátce stlačte tlačítko [image: image21.png]


 pro přepnutí mezi jednotkami C/F.
Volba melodie

V běžném režimu stiskněte a podržte tlačítko [image: image22.png]


 po dobu 3 vteřin. Uslyšíte 8 různých melodií stiskněte tlačítko [image: image23.png]


 a [image: image24.png]


 k volbě mezi.

Stiskněte [image: image25.png]


 pro ukončení výběru melodie. 

Nastavení Budíku a režimu Snooze

Krátce stiskněte tlačítko MODE – Nastavení alarmu A1 

A1 nastavení: 

Nejprve přidržte tlačítko MODE po dobu 3 vteřin.

Rozbliká se hodina buzení. Stiskněte [image: image26.png]


 a [image: image27.png]


 pro nastavení hodiny.

Stiskněte tlačítko MODE – rozblikají se minuty, stiskněte [image: image28.png]


 a [image: image29.png]


 pro nastavení minut.

Stiskněte tlačítko MODE – bude vybrán režim alarmu. Stiskněte [image: image30.png]


 a [image: image31.png]


 pro výběr jedeno z nich:
M-F (pondělí až pátek), M-S (pondělí až sobota), S-S (sobota až neděle)

Stiskněte tlačítko MODE- bude proveden výběr melodie, stiskněte [image: image32.png]


 a [image: image33.png]


 pro výběr melodie z celkového počtu 8 skladeb.

Stiskněte MODE pro ukončení nastavení.

Poté stiskněte [image: image34.png]


 k aktivaci/deaktivaci požadovaného budíku. Pokud se zobrazuje symbol [image: image35.png]


1 je budík 1 aktivní.
Poté stiskněte [image: image36.png]


 pro výběr dalších 4 budíků. Nastavení a aktivace/deaktivace každého z nich probíhá stejně jako v případě A1.

Když bude zvonit budík, krátce stiskněte tlačítko SNOOZE/LIGHT pro momentální vypnutí budíku a aktivaci opakovaného buzení. Krátce stiskněte [image: image37.png]


 pro deaktivaci budíku.
Přijímání radiového signálu

Pokud bude signál přijímán bez potíží, bude se na displeji zobrazovat symbol [image: image38.png]


.

Možné důvody nekvalitního příjmu signálu:

Signál mohou narušit – těžké zateplení budovy, kovové stavební materiály, atmosférické rušení. Také přílišná blízkost televizorů, osobních počítačů. Rádiem řízený přístroj by ideálně neměl být v blízkosti zdrojů rušení signálu.

Instrukcja obsługi budzika sterowanego radiem  



PL
Nastawianie
Symbol odbioru sygnału radiowego [image: image39.png]


 zacznie pulsować a budzik zacznie automatyczne wyszukiwanie sygnału radiowego. Proces ten może trwać 3 do 5 minut. W trakcie odbioru sygnału wszelkie przyciski nie będą czasowo działały. Naciśnięcie [image: image40.png]


 przerwie odbiór sygnału. Dla powtórzenia odbioru sygnału należy wcisnąć i przytrzymać [image: image41.png]


. Jeśli przez ponad pięć minut wyszukiwanie sygnału i odbiór się nie powiedzie, należy czas nastawić ręcznie. Po ręcznym nastawieniu czasu budzik podejmie co godzinę próby odebrania sygnału synchronizującego. Jeśli się one powiodą, dokładny czas ukaże się automatycznie na wyświetlaczu.

Czas letni (Daylight Saving Time)

W miejscach zadowalającego odbioru sygnału radiowego czas zmieni się na letni automatycznie. Od tego momentu przez cały okres czasu letniego obok czasu alarmu na wyświetlaczu będzie symbol DST.

Ręczne nastawianie czasu

Nastawianie zaczyna się od wciśnięcia i przytrzymania przez 2 sekundy przycisku MODE.

Wyświetlacz zacznie pulsować. Przy pomocy przycisku MODE zmienia się tryb nastawiania w następującej kolejności: rok---miesiąc---data---dzień tygodnia ---język--- strefa czasowa --- format czasu12/24 ---godzina---minuta--- koniec nastawiania.
Na wyświetlaczu zacznie pulsować ROK, dla nastawienia roku naciska się [image: image42.png]


 lub [image: image43.png]


.

Po naciśnięciu przycisku MODE- zacznie pulsować  MIESIĄC, należy naciskać [image: image44.png]


 lub [image: image45.png]


 dla nastawienia miesiąca.

Po dalszym naciśnięciu przycisku MODE- zacznie pulsować DATA, należy naciskać [image: image46.png]


 lub [image: image47.png]


 dla nastawienia daty.

Po naciśnięciu przycisku MODE- zacznie pulsować JĘZYK, należy naciskać [image: image48.png]


 lub [image: image49.png]


 dla nastawienia języka.
Po kolejnym naciśnięciu przycisku MODE- zacznie pulsować STREFA CZASOWA, należy naciskać [image: image50.png]


 lub [image: image51.png]


 dla nastawienia strefy czasowej.

Po naciśnięciu przycisku MODE- zacznie pulsować format czasu 12/24-godzinny, należy naciskać [image: image52.png]


 lub [image: image53.png]


  dla nastawienia 12 lub 24-godzinnego formatu czasu.

Po naciśnięciu przycisku MODE – zaczną pulsować GODZINY, należy naciskać [image: image54.png]


 lub [image: image55.png]


 dla nastawienia godzin.

Po naciśnięciu przycisku MODE - zaczną pulsować MINUTY, należy naciskać [image: image56.png]


 lub [image: image57.png]


 dla nastawienia minut.
Po kolejnym naciśnięciu przycisku MODE kończy się proces nastawiania.

Przez okres 30 sekund nie należy naciskać żadnych przycisków. Zegar powróci po chwili do normalnego chodu.

Po dobu 30 vteřin netiskněte žádná tlačítka. Hodiny se poté vrátí k normálnímu zobrazení.

Nastawianie języka
Język nastawia się kilkakrotnym naciskaniem przycisku MODE, dalej postępuje się tak jak przy nastawianiu czasu. Skróty poszczególnych języków pojawią się w następującej kolejności:

ENG - Angielski 
DAN – Duński GER – Niemiecki- FRA – Francuski ITA - Włoski   NET Niderlandzki  ESP – Hiszpański oraz DAN - Duński. 

Należy nacisnąć przycisk MODE dla korekty nastawiania języka, należy naciskać [image: image58.png]


 lub [image: image59.png]


 dopóki nie pojawi się stosowny skrót.
Nastawianie skali temperatury - C/F

Skale temperatury zmienia się naciśnięciem przycisku [image: image60.png]


.
Wybór melodii
W trakcie normalnego chodu należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk [image: image61.png]


. Uslyszy się 8 różnych melodii, aby wybrać jedną z nich należy nacisnąć przycisk[image: image62.png]


 lub [image: image63.png]


.

Aby zakończyć wybór melodii należy nacisnąć [image: image64.png]


. 

Nastawianie budzika i trybu drzemki Snooze

Po krótkim naciśnięciu przycisku MODE wchodzi się w tryb nastawiania budzika A1: 

Nejpierw należy wcisnąć i przytrzymać przycisk MODE przez okres 3 sekund.

Zacznie pulsować godzina budzenia. Należy naciskać [image: image65.png]


 lub [image: image66.png]


 dla nastawienia godziny.

Po dalszym naciśnięciu przycisku MODE – zaczną pulsować minuty, należy naciskać [image: image67.png]


 lub [image: image68.png]


 dla nastawienia minut.

Po dalszym naciśnięciu przycisku MODE – można wybrać format alarmu. Należy nacisnąć [image: image69.png]


 lub [image: image70.png]


 dla wybrania jednego z nich:
M-F (poniedziałek - piątek), M-S (poniedziałek - sobota), S-S (sobota i niedziela)

Po dalszym naciśnięciu przycisku MODE- można nastawić wybraną melodię, należy naciskać [image: image71.png]


 oraz [image: image72.png]


 dla wybrania melodi z ogólnej liczby 8 kompozycji.

Po kolejnym naciśnięciu przycisku MODE kończy się tryb nastawiania.

Potem  należy nacisnąć [image: image73.png]


 dla aktywacji (włączenia) lub dezaktywacji (wyłączenia) określonego budzika. Jeżeli widoczny jest symbol [image: image74.png]


1 oznacza to, że budzik 1 jest włączony.
Następnie należy nacisnąć [image: image75.png]


 dla wybrania dalszych 4 budzików. Nastawianie oraz aktywacja i dezaktywacja każdego z nich przebiega tak samo jak w przypadku alarmu A1.

Gdy w trakcie dzwonienia buzika nacisnąć krótko przycisk SNOOZE/LIGHT alarm ucichnie i odezwie się po kilku minutach umożliwiając dodatkową krótka drzemkę. Dla wyłączenia budzika należy krótko nacisnąć [image: image76.png]


.

Odbiór sygnału radiowego 

Jeśli odbiór sygnału przebiegnie bez przeszkód, na wyświetlaczu widoczny będzie symbol [image: image77.png]


.

Możliwe powody złego odbioru sygnału:

Zakłócenia odbioru powodować mogą metalowe elementy czy też silne ocieplenie budynku, zakłócenia atmosferyczne, bliskość telewizorów, komputerów czy innych urządzeń elektrycznych.. Sterowane radiem urządzenie nie powinno znajdować się w pobliżu źródeł zakłóceń.

Návod k rádiom riadenému budíku
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Nastavenie

Symbol príjmu rádiového signálu [image: image78.png]


 začne blikať a budík začne automaticky vyhľadávať signál. Tento proces môže trvať 3-5 minút. Keď je prijímaný signál, všetky tlačítka budú dočasne nefunkčné, stlačte [image: image79.png]


 zastavenie prijímanie signálu. Stlačte a pridržte tlačítko [image: image80.png]


 pre opakovanie príjmu signálu. Pokiaľ je hľadanie neúspešné dlhšie ako päť minút, bude nutné nastaviť čas manuálne (ručné nastavenie času). Pokiaľ bude čas nastavený ručne, každú hodinu sa budík automaticky pokúsi prijímať rádiový signál, po úspešnom pokuse sa správny čas zobrazí na displeji.

Letný čas (daylight saving time)

V oblastiach s dostatočným príjmom signálu sa hodiny nastavia na letný čas automaticky. V správnu chvíľu sa objaví symbol DST na displeji vedľa času alarmu počas trvania letného času.
Ručné nastavenie času
Stlačte a pridržte tlačítko MODE po dobu 2 sekúnd.

Displej sa rozbliká. Pomocou tlačítka MODE prepínate režim nastavenia v nasledujúcom poradí: rok---mesiac---dátum---deň v týždni---jazyk---časové pásmo---12/24 hodinový režim---hodina---minúta---ukončenie nastavenia
Na displeji sa rozbliká ROK, stlačte [image: image81.png]


 a [image: image82.png]


 pre nastavenie roku roku.

Stlačte tlačítko MODE- rozbliká sa MESIAC, stlačte [image: image83.png]


 a [image: image84.png]


 pre nastavenie mesiaca.

Stlačte tlačítko MODE- rozbliká sa DÁTUM, stlačte [image: image85.png]


 a [image: image86.png]


 pre nastavenie dátumu.

Stlačte tlačítko MODE- rozbliká sa JAZYK, stlačte [image: image87.png]


 a [image: image88.png]


 pre nastavenie jazyka.
Stlačte tlačítko MODE- rozbliká sa ČASOVÉ PÁSMO, stlačte [image: image89.png]


 a [image: image90.png]


 pre nastavenie časového pásma.

Stlačte tlačítko MODE- rozbliká sa voľba 12/24 hodín, stlačte [image: image91.png]


 a [image: image92.png]


 pre nastavenie 12/24hodinového formátu času.

Stlačte tlačítko MODE – rozblikajú sa HODINY, stlačte [image: image93.png]


 a [image: image94.png]


 pre nastavenie hodín.

Stlačte tlačítko MODE - rozblikajú sa MINÚTY, stlačte [image: image95.png]


 a [image: image96.png]


 pre nastavenie minút.

Stlačte tlačítko MODE pre ukončenie nastavenia.

Po dobu 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačítka. Hodiny sa potom vrátia k normálnemu zobrazeniu.
Nastavenie  jazyka
Jazyk sa nastaví po niekoľkých stlačeniach tlačítka MODE, prosím, postupujte podľa postupu pre ručné nastavenia času. Skratky jednotlivých jazykov sa objaví jedna po druhej:

ENG - Angličtina 
DAN – Dánština GER – Nemčina FRA – Francúština ITA - Italština   NET Nizozemština ESP – Španielčina DAN - Dánština. 

Stlačte tlačíko MODE pre úpravu nastavenia jazyka, stlačte [image: image97.png]


 alebo [image: image98.png]


 pokiaľ sa neobjaví odpovedajúca skratka. 

Nastavenie jednotky merania teploty - C/F

V bežnom režime krátko stlačte tlačítko [image: image99.png]


 pre prepnutie medzi jednotkami C/F.
Voľba melódie

V bežnom režime stlačte a podržte tlačítko [image: image100.png]


 po dobu 3 sekúnd. Budete počuť 8 rôznych melódií, stlačte tlačítko [image: image101.png]


 a [image: image102.png]


 k voľbe medzi.

Stlačte [image: image103.png]


 pre ukončenie výberu melódie. 

Nastavenie Budíku a režimu Snooze

Krátko stlačte tlačítko MODE – Nastavenie alarmu A1 

A1 nastavenie: 

Najprv pridržte tlačítko MODE po dobu 3 sekúnd.

Rozbliká sa hodina budenia. Stlačte [image: image104.png]


 a [image: image105.png]


 pre nastavenie hodiny.

Stlačte tlačítko MODE – rozblikajú sa minúty, stlačte [image: image106.png]


 a [image: image107.png]


 pre nastavenie minút.

Stlačte tlačítko MODE – bude vybraný  režim alarmu. Stlačte [image: image108.png]


 a [image: image109.png]


 pre výber jedného z nich:
M-F (pondelok až piatok), M-S (pondelok až sobota), S-S (sobota až nedeľa)

Stlačte tlačítko MODE- bude prevedený výber melódie, stlačte [image: image110.png]


 a [image: image111.png]


 pre výber melódie z celkového počtu 8 skladieb.

Stlačte MODE pre ukončenie nastavenia.

Potom stlačte [image: image112.png]


 k aktiváciou/deaktiváciou požadovaného budíku. Pokiaľ sa zobrazuje symbol [image: image113.png]


1 je budík 1 aktívny.
Potom stlačte [image: image114.png]


 pre výber ďalších 4 budíkov. Nastavenie a aktivácia/deaktivácia každého z nich prebieha rovnako ako v prípadeA1.

Keď bude zvoniť budík, krátko stlačte tlačítko SNOOZE/LIGHT pre momentálne vypnutie budíku a aktiváciu opakovaného budenia. Krátko stlačte [image: image115.png]


 pre deaktiváciu budíku.


Prijímanie rádiového signálu

Pokiaľ bude signál prijímaný bez problémov, bude sa na displeji zobrazovať [image: image116.png]


.

Možné dôvody nekvalitného príjmu signálu:

Signál môžu narušiť – ťažké zateplené budovy, kovové stavebné materiály, atmosférické rušenie. Tiež blízkosť televízoru, osobných počítačov. Rádiom riadený prístroj by ideálne nemal byť v blízkosti zdrojov rušenia signálu.
Bedienungsanleitung für den Radiogesteuerten Wecker


DE

Einstellungen

Das Symbol für den Empfang des Radiosignals [image: image117.png]


 fängt an zu blinken und wir automatisch das Signal suchen. Dieser Prozess kann 3-5 Minuten dauern. Wenn das Signal empfangen wird, sind alle Tasten kurzzeitig nicht Funktionsfähig. Durch das drücken der Taste [image: image118.png]


stoppen Sie den Empfang des Signals. Durch das drücken und halten der Taste [image: image119.png]


 erreichen Sie das wiederholte Empfangen des Signals. Falls das Suchen des Signals mehr als 5 Minuten nicht erfolgreich ist, ist es Nötig die Zeit manuell einzustellen. Falls Sie die Zeit manuell einstellen, wird der Wecker versuchen jede Stunde das Signal zu finden. Wenn der Wecker das Signal findet, wird die richtige Zeit auf dem Display angezeigt. 

Sommerzeit (daylightsaving time)

In Regionen mit ausreichendem Signal empfang, stellt der Wecker automatisch auf die Sommerzeit um. In dieser Zeit erscheint das Symbol DST auf dem Display neben der Zeit des Alarms während der Zeit der Sommerzeit. 

Manuelles Einstellen der Zeit

Drücken und halten Sie die Taste MODE für 2 Sekunden. 

Das Display fängt an zu blinken. Mit Hilfe der Taste MODE ändern Sie den Modus der Einstellungen in der Reinfolge:

Jahr---Monat---Datum---Wochentag---Sprache---Zeitzone---12/24 Stundenmodus---Stunde---Minute---Beenden der Einstellungen

Auf dem Display blinkt das JAHR, drücken Sie [image: image120.png]


 und [image: image121.png]o
-



 für das Einstellen des Jahres.

Drücken Sie die Taste MODE – der MONAT fängt an zu blinken, drücken Sie [image: image122.png]


 und [image: image123.png]o
-



 für das Einstellen des Monats. 

Drücken Sie die Taste MODE – das DATUM fängt an zu blinken, drücken Sie [image: image124.png]


 und [image: image125.png]o
-



 für das Einstellen des Datums. 

Drücken Sie die Taste MODE – die SPRACHE fängt an zu blinken, drücken Sie [image: image126.png]


 und [image: image127.png]o
-



 für das Einstellen der Sprache. 
Drücken Sie die Taste MODE – die ZEITZONE fängt an zu blinken, drücken Sie [image: image128.png]


 und [image: image129.png]o
-



 für das Einstellen der Zeitzone. 
Drücken Sie die Taste MODE – der 12/24 STUNDENMODUS fängt an zu blinken, drücken Sie [image: image130.png]


 und [image: image131.png]o
-



 für das Einstellen des 12/24 Stundenmodus. 

Drücken Sie die Taste MODE – die STUNDE fängt an zu blinken, drücken Sie [image: image132.png]


 und [image: image133.png]o
-



 für das Einstellen der Stunde. 
Drücken Sie die Taste MODE – die MINUTE fängt an zu blinken, drücken Sie [image: image134.png]


 und [image: image135.png]o
-



 für das Einstellen der Minute. 
Drücken Sie die Taste MODE für das Beenden der Einstellungen. 

Drücken Sie für die Zeit von 30 Sekunden keine Taste und der Wecker kehrt in die normale Anzeige zurück.

Einstellen der Sprache

Die Sprache stellen Sie nach mehrfachen drücken der Taste MODE ein, bitte folgen Sie der Anleitung für das manuelle einstellen der Zeit. Die jeweiligen Abkürzungen für die Sprachen sind: 
ENG – Englisch   DAN – Dänisch   GER – Deutsch    FRAU – Französisch    ITA – Italienisch    NET –Niederländisch    ESP – Spanisch   

Drücken Sie die Taste MODE für das Einstellen der Sprache, drücken Sie [image: image136.png]


 oder [image: image137.png]o
-



 bis Sie nicht die gewünschte Abkürzung erreichen. 
Einstellung der Temperatureinheit

Im normalen Modus drücken Sie kurz die Taste [image: image138.png]o
-



 für das Umschalten zwischen °C und °F.

Auswahl der Melodie

Im normalen Modus drücken und halten Sie die Taste  für 3 Sekunden. Sie werden 8 unterschiedliche Melodien hören. Drücken Sie [image: image139.png]


 und [image: image140.png]o
-



 für die Auswahl zwischen ihnen. 

Drücken Sie [image: image141.png]


 für das Beenden der Wahl der Melodie.

Einstellen des Weckers und der Funktion Snooze

Drücken Sie kurz die Taste MODE – Sie stellen den Alarm A1 ein. 

A1 Einstellungen: 

Halten Sie die Taste MODE für 3 Sekunden. 

Es fängt die Stunde des Weckens an zu blinken. Drücken Sie [image: image142.png]


 und [image: image143.png]o
-



 für das Einstellen der Stunde.

Drücken Sie die Taste MODE – die MINUTE fängt an zu blinken, drücken Sie [image: image144.png]


 und [image: image145.png]o
-



 für das Einstellen der Minute. 
Drücken Sie die Taste MODE – der Weckmodus wird eingestellt. , drücken Sie [image: image146.png]


 und [image: image147.png]o
-



 für einen von ihnen:

M-F (Montag bis Freitag), M-S (Montag bis Samstag), S-S (Samstag bis Sonntag)

Durch das drücken der Taste MODE wird die Melodie ausgesucht, drücken Sie [image: image148.png]


 und [image: image149.png]o
-



 für das Wählen zwischen 8 verschiedenen Melodien. 

Drücken Sie die Taste MODE für das Beenden der Einstellungen. 

Danach drücken Sie [image: image150.png]


 für das Aktivieren/Deaktivieren des gewünschten Weckers. Wenn das Symbol [image: image151.png]


1 dargestellt wird, ist der Wecker 1 aktiv. 

Danach drücken Sie [image: image152.png]o
-



 für die Auswahl von 4 weiteren Weckern. Das Aktiviere/Deaktivieren und das Einstellen verläuft genauso wie im Fall von A1. 

Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie kurz die Taste SNOOZE/LIGHT für das kurzzeitige Ausschalten des Weckers und dem wiederholten wecken später. Durch das kurze drücken der Taste [image: image153.png]


 deaktivieren Sie den Wecker ganz.

Das Empfangen des Radiosignals

 Falls das Signal ohne Beschwerden empfangen wird, ist auf dem Display das Symbol [image: image154.png]


 zu sehen. 

Mögliche Gründe für einen schlechten Empfang des Signals: 

Das Signal kann gestört sein – starke Hausisolierung, eiserne Baumaterialien, atmosphärische Störungen. Auch zu große Nähe zu Fernsehgeräten oder Computern. Ein Radiogesteuertes Gerät sollte ideal nicht in der Nähe von Geräten, die das Signal stören, sein.

