, v \$ 84
NAVOD K POUZIT] MPM 1
NASTENNYCH HODIN E07.3176 QUALITY

1. Popis

1) predni dvirka 7) vypina¢ zvuku 8) otvor na povéseni

2) skiinka 9) prostor na baterie

3) cifernik 10) zavés pro kyvadlo
4) rucicky 11) strojek

5) kyvadlo 12) zadni dvitka

6) dekorace 13) zavésy pro dekorace

2. Oteviete zadni dvitka (12) a vlozte spravné baterie 3x C 1.5V. Dbejte na spravnou polaritu.
3. Povéste hodiny na zed'.

4. Zavéste kyvadlo (5) do zavésu (10).

5. Zavéste dekorace (6) do zavest (13).

6. Tocte minutovou ru¢i¢kou ve sméru hodinovych rucicek, dokud nedojdete na spravny cas.

Upozornéni: Nechejte kukacku pri nastavovani kazdou celou hodinu zakukat, nez budete
pokracovat. Pokud nekukaji na 12, vytahnéte minutovou rucicku ve svislé poloze
a dejte ji na 12.

7. Pokud nekukaji podle redlného Casu, je potieba upravit pocet zakukani tlac¢itkem (7).
Napiiklad — je 6 hodin a kukacka zakuka pouze 2x — zmacknéte tlacitko 4x. Pokud kukacka
zakuka 8x a je 6 hodin, zmacknéte tlacitko 10x.

8. Nastaveni programu ¢asu pro spravny nocni reZim — nastavte ¢as to¢enim minutové rucicky
na 5 hodin, zmacknéte tlacitko RESET X, potom otocte ru¢i¢ky na 6 hodin.

Hodiny zakukaji a je nastaven ¢as 6,00 hodin rano. Pak dal§im to¢enim nastavte spravny cas.
Hodiny automaticky nebudou kukat od 23-5 hodin.
9. Nastaveni hlasitosti kukani — otocenim knofliku (7) si zregulujete hlasitost kukani.
10. Technické udaje: Piesnost - + 20 vtefin/mésic
Pracovni teplota: -100°C az +600°C

Kvalitni baterie zajisti chod hodin pFiblizné 8 mésicii.

11. Upozornéni:

Udrzujte hodiny na ¢istém a suchém misté. Pokud se neoteviraji dvitka od kukacky, hodiny

zpomaluji, kyvadlo se nekyve, je potfeba vymenit baterie.



